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Wasserbehandlung nach Mal3

Produktinformation

Allgemeine Eigenschaften

fullfertiges Heizungswasser, erfillt die Anforderungen der salzarmen Betriebsweise nach VDI 2035 ohne
Aluminiumlegierungen in der Anlage.

Bietet optimale Eigenschaften fur den langfristigen und sicheren Betrieb. Mit einem pH-Wert im idealen
Bereich von 9,0 bis 10,0 und einer elektrischen Leitfdhigkeit von unter 100 uS/cm erfullt es héchste
Anforderungen an die Wasserqualitét

Besondere Produkteigenschaften/Merkmale

» Kein Frostschutz
» Ohne Korrosionsschutz

« Farbe: klar
« pH-Wert stabilisierend: 9,0 bis 10,0:
*  Leitwert: unter 100 uS/cm

Wasser- und Systemanforderungen

Das System muss frei von Verunreinigungen und anderen Flussigkeiten sein (ggf. SpUlung mit Wasser).

Vertréglichkeit mit Dichtungswerkstoffen

coracon® VDI 2035 Wasser oAl greift die im Heizungsbau Ublichen verwendeten Dichtungen nicht an.

GebindegréfBen

Artikel-Nr. Auf Anfrage Auf Anfrage

Menge Auf Anfrage Auf Anfrage

Gebinde IBC Tankwagen
aqua-concept Gesellschaft fir Wasserbehandlung mbH Am Kirchenhélzl 13 D - 82166 Gréfelfing CO.-neutral
Fon +49 89 899369-0 Fax +49 89 899369-10 info@aqua-concept-gmbheu www.aqua-concept-gmbh.eu company @
Amtsgericht Munchen HRB 96757  USt-Id Nr: DE 128215086 GeschdttsfUhrer: Dr. Andreas Detig

Stand 12/24



