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lhre Pflichten
durch die
neue VDI 4250

Wir machen
lhren Springbrunnen fit

Ganzheitliche Springbrunnen-Hygiene

aus einer Hand

Rundum-Pflege fir das gesamte
Brunnen-System

Springbrunnen sollten funktionssicher, schén
und hygienisch sauber sein. Algen, Kalk, Rost
und Bakterien allerdings triben haufig das Ver-
gndgen.

Wdhrend Kalk und Algen vor allem den opti-
schen Eindruck und den technisch einwand-
freien Betrieb beeintrdchtigen, verursachen
Keime ein weit unterschdtztes Hygienerisiko.
Darum ist eine ausreichende Wasserqualitét ein
absolutes Muss. Und die ist nur durch regelmd-
BBige Reinigung, Wartung und Kontrolle des ge-
samten Systems gewdhrleistet.

Legionellen verbreiten sich durch den
Sprihnebel

Aufgewirbelter Dreck aus der Umgebung, fliel3en-
des Tagwasser, menschliche oder tierische Keime,
Bakterien, Pilze, Algen oder andere Einzeller: All
das ldsst sich im Brunnenwasser nachweisen.

Die Aufschrift ,Kein Trinkwasser" reicht da nicht
aus. Denn rein technisch gesehen Ghnelt ein
Springbrunnen mehr einem Kthlturm als einem
Schwimmbecken. Keime verbreiten sich nicht
nur durch den direkten Kontakt mit dem Wasser,
sondern gelangen Uber die feine Vernebelung
des Wassers auch in die Luft und kénnen so zu
gefdhrlichen Infektionen fUhren.

Nicht zuletzt aufgrund zahlreicher Zwischenfdlle in der Vergangenheit nimmt der VDI jetzt
mit der neuen Verordnung VDI 4250 auch die Springbrunnen-Betreiber in die Pflicht.
Springbrunnen-Betreiber mUssen ab sofort gewdhrleisten, dass die Keimkonzentration im
Wasser vorgegebene Richtwerte nicht Uberschreitet. Ziel ist es, die mdgliche Verbreitung
von Legionellen zu verhindern. Wir helfen lhnen bei der Umsetzung.

Einfach, schnell
und kosteneffizient

Das Rundum-
Sorglos-Paket

Optimale Kosten-
Nutzen-Bilanz

Algen, Kalk, Rost und Bakterien — damit Sie nicht fUr jedes Pro-
blem nach einer eigenen L8sung suchen mUssen, haben wir mit
fontagard® ein individuelles Pflegesystem speziell fir Springbrunnen
entwickelt. Reinigung, Desinfektion, Konservierung und Pflegemittel
erhalten Sie individuell abgestimmt aus dem fontagard®-Bauka-
sten.

Durch langjéhrige Erfahrung im Bereich der technischen Wasser-
behandlung kénnen wir auf die unterschiedlichen Gegebenheiten
wie Wasser- und Materialbeschaffenheit individuell eingehen. Fir
jeden Brunnen und fUr jedes Wasser gibt es aus dem Baukasten
ein passendes fontagard®-Modul. Ergdnzt wird das fontagard®-
Pflegesystem durch integrierte Mess- und Regeltechnik, die eine
gezielte und individuelle Absalzungs- und Biozidsteuerung ge-
wdhrleistet und so die Ausbreitung von Keimen gar nicht erst ent-
stehen l@sst.

Der Einsatz des fontagard®-Pflegesystems zahlt sich bereits nach
kurzer Zeit aus. Der regelmdBige Reinigungsaufwand sinkt, das
Rohrleitungssystem bleibt intakt, der Wasserverbrauch reduziert
sich und die Lebensdauer der Anlage verléngert sich. Das Ergeb-
nis: Die Betriebskosten minimieren sich erheblich und die Investi-
tion bleibt geschitzt.

Und auch die Umwelt freut sich. Denn die Wirkstoffe in den fonta-
gard®-Produkten sind 6kologisch unbedenklich. Spezielle Wirk-
stoffkombinationen reduzieren dabei die einzusetzende Konzen-
tration auf ein Minimum.

 Weniger Reinigungsaufwand
» Weniger Rohrleitungsschéden
» Weniger Wasserverbrauch

» Hohere Betriebssicherheit

* Hohere Lebensdauer

» Minimale Betriebskosten

» Umweltfreundlicher Betrieb

Bessere Optik, einwandfreie Funktion, unbedenkliche
Nutzung: Springbrunnen vor (oben) und nach (unten)
der Reinigung mit fontagard®.

Die Vorteile
auf einen Blick




Springbrunnen-Pflege
mit System

Reinigung und Kalkabbau mit fontagard® R1

Der hochkonzentrierte, pulverférmige, saure Rei-
niger wurde auf Basis von Amidosulfonséure
entwickelt und enthdlt zusatzlich Korrosionsin-
hibitoren. Das Produkt reinigt und entkalkt die
gesamte Springbrunnen-Anlage zuverldssig,
schnell und umweltschonend.

Neutralisation des Abwassers mit fontagard®

Nach dem Einsatz von fontagard® R1 neutrali-
siert das Alkalisierungsmittel fontagard® R2 das
verschmutze Brunnenwasser auf einen pH-Wert
von 6 - 8 Das Wasser kann so véllig unbedenk-
lich in die Kanalisation abgelassen werden.

* Gute Materialvertraglichkeit

* Kein Entstehen von korrosiven Chloriden

* Keine Entwicklung von SduredGmpfen

» Hochwirksamer Korrosionsschutz wéhrend
der Reinigung

R2

* Einfache Handhabung
* Schnelle Wirksamkeit
* Optimale Umweltvertréiglichkeit

Reinigung, Desinfektion und Konservierung mit fontagard® K1

Ideal geeignet fUr eine porentiefe mikrobielle
Reinigung und Desinfektion.

Die nachhaltige Konservierung mit geringen Do-
siermengen garantiert einen hygienisch ein-
wandfreien Zustand und verlangsamt den
Algenbefall mal3gebilich.

» Abtéten von Bakterien, Keimen und Mikroben

* Geringe ToxizitGtswerte fir Mensch und Tier

* Benutzerfreundlich durch kurze Einwirkzeiten

* Langfristig einsetzbar durch hohe chemi-
sche und thermische Stabilitéit

* Keine Resistenzbildungen

Dauerhaft kalkfrei mit fontagard® S2

Der schaumfreie Hdrtestabilisator 16st Kalkbe-
lGge auf und stabilisiert die im Wasser vorhan-
denen Hdrtebildner. Selbst Ubersdttigte Kreis-
laufwdsser sind bis zu einer systemabhdngigen
Grenze behandelbar.

fontagard® S2 bietet eine langfristige L6sung
und ist problemlos wéhrend des laufenden Be-
triebs durchfthrbar.

Keine Chance fur Keime mit fontagard® M1

Die schaumfreien Biozide auf Basis patentierter
organischer Stickstoffverbindungen erméglichen
eine gezielte, langfristige und individuell abge-
stimmte Reinigung der Springbrunnen-Anlage.

* Schonende Entfernung hartndckiger und
schwer zugdnglicher Kalkbeldge

» Komplette Dispergierung der abgeldsten
Schwebstoffe

* Absenkung des pH-Werts auf 7 — 8 verhindert
das Entstehen neuer Beldge

» Weniger Reinigungs- und Kostenaufwand

» Weniger Frischwasserverbrauch

* Geringere Wasserkosten

 Minimale Abwasserbelastung durch geringen
Phosphatgehalt

und fontagard® M2

« Schnelles Abtéten von Algen, Pilzen und
Bakterien (u.a. Legionella pneumophila)

» Abwehr ermeuten Algenwachstums

« Sehr gute Langzeitwirkung

* Geringe 6kologische Wasserbelastung,
AOX-frei

* Flockeffekt ermdglicht mechanische Filtrie-
rung fUr brillant klares Wasser

Uber den feinen Sprihnebel des Springbrunnen-Wassers kénnen die Legionellen in die

Lunge gelangen. Das Robert-Koch-Institut geht von 3.000 Todesfdllen pro Jahr in Deutsch-
land durch Legionellen-Infektionen aus. Das entspricht anndhernd der Anzahl an Verkehrs-
toten pro Jahr in Deutschland.

Bis zu
3.000
Todesfdlle
pro Jahr




Die Vorteile
unserer
Dosiertechnik

Nachhaltige Pflege
durch kluge Technik

Zuverldssiges Instandhalten ist ein
absolutes Muss

Professionelle Pflegesysteme allein kénnen ein
rasches Neuentstehen von Kalk, Algen und Kei-
men nicht verhindern. Denn durch die hohe Ver-
dunstungsrate im Springbrunnen muss regel-
mdlig Wasser nachgespeist werden. Das Pro-
blem: Das verdunstete Wasser nimmt kein Salz
mit. Alle Salzfracht bleibt im Brunnen. Zusdtzlich
wird immer wieder salzhaltiges Wasser nachge-
speist. Das Wasser wird also eingedickt, die Leit-
fahigkeit steigt, Salze fallen aus und erscheinen
wieder als lgstige Kalk- oder sogar Gipsschicht
an den Oberfléchen.

» Minimale Wasserkosten

» Minimale Betriebskosten

» Minimale Reinigungskosten
» Maximale Betriebssicherheit
* Lange Lebensdauer

* Schnelle Amortisation

Mehr Betriebssicherheit durch auto-
matische Wasseraufbereitung

Verhindern Idsst sich das einfach und kostenef-

fizient durch automatische Wasseraufbereitung

mit unserer innovativen Dosiertechnik. Sie stoppt

das Ausfallen von Salzen und unterbindet das

Wachsen von Algen und Keimen.

* Absalzsteuerung zur Regulierung der Leit-
fahigkeit und somit des Salzgehalts im System

* Dosierpumpe zur kontrollierten Zugabe des
Hdartestabilisators

* Biozidpumpe zur zeitgesteuerten Dosierung
einer definierten Menge Biozids

» Automatisch aktivierte Umwdlzpumpe zur
optimalen Verteilung des Biozids im System

* FUllstandsUberwachung des Dosierbehdlters
fUr ausreichend Produktmenge

* Stdrmeldeausgang fur externe Meldungen
bei nicht ordnungsgemdcBem Betrieb

Automatisierte Wasserpflege
fUr Springbrunnen-Anlagen
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Rohwasser oder (teil-)enthdrtetes Wasser
Kontaktwasserzdhler
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Dosierung zur pH-Wertregulierung, Hdrtestabilisierung (optional)

Biozid-Dosierung

Absalzsteuerung mit Biozid-Dosierung (AC-mat)
Magnetventil fir Absalzung

Leitfdhigkeitssonde

Niveauregulierung

Umwadlzpumpe

Uberlauf

Wasserabfluss

Springbrunnen
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Ges. fur Wasserbehandlung mbH

Am Kirchenhélzl 13
D-82166 Crdfelfing

Telefon: 089 899369-0
Telefax: 089 899369-10
info@aqua-concept-gmbh.eu
www.aqua-concept-gmbh.eu

Wir machen I|hr perfektes Wasser.

Konzepte, Produkte und Dienstleistungen fir Hygiene,
Kalk- und Korrosionsschutz

Die aqua-concept entwickelt seit Uber 25 Jahren innovative

Konzepte und Produkte fUr die Wasserbehandlung und die
Wasseraufbereitung. Als CO,-kompensiertes Unternehmen ist
Umweltschutz eine zentrale Verantwortung fUr uns. Ressour-
ceneffiziente Herstellung, der Einsatz umweltvertrdglicher Wirk-

stoffe und ein geringer Produktverbrauch durch effektive
Wirkstoffkombinationen sind die Basis unseres Handelns.

Industriewasser Wdrmetrdgerfluids  Trinkwasser Labor
KUhlsysteme Powered by coracon® - einer Powered by Schicht GmbH — einer Forschung/EntWicklung
Dampfkessel Marke der aqua-concept GmbH.  Tochter der aqua-concept GmbH. Optimierung
Luftwéischer Gebdudekuhlung Trinkwasseraufbereitung Analytik
Sprinkleranlagen Solarthermie Trinkwasserhygiene Frostschutzmessungen
Sonderformulierungen Geothermie Korrosionsschutzmessungen
Prozesswasser Heizungswasser
GroBmotoren
’ Verliehen an die
CO2-neutral |<U e RSy .
company It i mt..n@. @B .A. U . M '

und den BDI

Uberwachung




