CHiILLVENTA NACHBERICHT

Auf der Chillventa drehten sich viele Vortrége in den Foren und Ausstellerprésentationen
um die verschirfte Uberwachung der Wasserbeschaffenheit bei Riickkiihlanlagen.
Grund dafiir sind die Vorgaben der Verordnung liber Verdunstungskiihlanlagen, Kihltr-
me und Nassabscheider — 42. BiImSchV.

Viel Uberwachen bringt nich
immer viel

Wasseraufbereitung nach 42. BImSchV und VDI 2047

In der Vergangenheit mussten bei
Auftreten von Legionellenepidemi-
en die betroffenen Regionen teil-
weise mit Hubschraubern auf
mogliche Keimherde abgesucht
werden. Der Ansatz des Gesetzge-
bers, iiber ein zentrales Kataster
zur Erfassung von Verdunstungs-
kiihlanlagen (KaVKA) die Standorte
aller Verdunstungskihlanlagen,
Kihltirme und Nassabscheider zu
erfassen, hat das Ziel, die Gesund-
heitsrisiken der deutschen Bevdl-
kerung zu minimieren. Durch das
zentrale Melderegister kann die je-
weilige Cesundheitsbehorde nun
direkt mit der Suche nach dem Le-
gionellenherd beginnen. Die Be-
treiber missen die lickenlose
Uberwachung des Anlagenwas-
sers sowie alle MaBnahmen zur
Reinhaltung in Form eines Be-
triebstagebuchs belegen kdnnen.
So soll die Legionellen streuende

Anlage schnell gefunden und zeit-
nah stillgelegt werden.

Die VDI 2047 Blatt 2, von der weite
Teile in die 42. BImSchV eingeflos-
sen sind, definiert die Verantwort-
lichkeiten von Planern, Erstellern
und Betreibern von Rickkihlanla-
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Pure competence in air.

gen. Zentrale Anforderungen sind,
dass das Wasser nicht stagniert
und es keine rauen Oberflachen im
wasserfihrenden Leitungsnetz
gibt. Grundtenor der Messeaus-
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steller: Die durch die Verordnung
definierten Anforderungen an Pla-
nung, Errichtung und Betrieb der
Anlagen stellen eine grofie Heraus-
forderung dar. Letztlich den Lan-
desumweltamtern gegenuber ver-
antwortlich ist der Betreiber der
Anlage. Von ihm wird die Schulung
des eigenen Bedienpersonals, die
regelmalige Prifung des Anlagen-
wassers (nach vorgegebenen Inter-
vallen) sowie die llckenlose Flih-
rung eines Betriebstagebuchs ge-
fordert. Bei unangemeldeter Kon-
trolle durch das zustandige Um-
weltamt muss er den gefahr-
dungsfreien Betrieb der Anlage
nachweisen kénnen. Dr. Bianca
Spindler, Leiterin Competence Cen-
ter Industriewasser der Aqua Con-
cept GmbH, Grafelfing, empfiehlt
deshalb ,die betroffenen Mitarbei-
ter nicht nur nach VDI 2047 zu
schulen, sondern auch Betriebsan-
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Es brennt, und niemand ist

zum Loschen da

Am Ende des Messebesuchs bleibt eines
festzuhalten: Allen Beteiligten schwirrt
der Kopf — erst recht den in die Verant-
wortung gedrangten Betreibern. Selbst-
verstandlich erhoht es die Bereitschaft
zur Investition in eine hohere anlagen-
technische Qualitat, wenn der Betreiber
dafrin die Pflicht genommen wird. Aber
sind nicht Planer und Anlagenbauer ge-

nau die, die dafiir sachverstandig sind
und den Betreiber beraten und fiihren sollen? Und was niitzen Richt-
linie und Verordnung, wenn die Infrastruktur zur Kontrolle und Uber-
wachung der Anlagen(betreiber) fehlt? Das ist, als wiirde man erst
zwei Wochen spater wissen, wo es brennt, und dann ware noch nicht
einmal ein Feuerwehrmann parat, um den Brand zu bekdampfen. Und
das, obwohl der Hausbetreiber alle drei Monate gepriift hat, ob sein
Haus noch feuerfest ist. Die 42. BImSchV ist ein Schritt in die richtige
Richtung, aber noch sehr erniichternd weit vom Ziel entfernt!

Benjamin Meiiner, wm:_.ma..w_...:_wmmmsm__@nnm..&m,om.am

Ergdnzende Unterlagen

den.

Im Rahmen des Fachforums Anwendungen & Ausbildung & Regel-
werke fand auf der Chillventa eine Vortragsserie unter dem Thema |
JUmsetzung der 42. BImSchV" statt. Veranstalter war die Fachabtei- _
lung Kalte- und Warmepumpentechnik im Fachverband Allgemeine “_
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Lufttechnik im VDMA. Die Vortrage kdnnen unter www.chillventa.de
(=>Rahmenprogramm => Mittwoch => Halle 9) heruntergeladen wer-

weisungen zu erstellen® Dies be-
trifft auch den Umgang mit Kuhl-
wasser.

Doch stellt sich die Frage, wer
wann prifen kommt. Da das KaV-
Ka als Anlagenkataster gefuhrt
wird, haben nur die Landesum-
weltamter sowie die Zugelassenen
Uberwachungsstellen (ZUS) Zu-
griff auf die Daten. Wann wer wie
schnell handeln muss, ist weder in
der 42. BImSchV noch von Seiten

der EU-Kommission definiert oder
vorgegeben. Als weiteres Problem
kommt die Durchfiihrbarkeit der
externen Uberwachung der Be-
standsanlagen dazu. Aktuell gibt
es ca. 60.000 bis 70.000 Nassab-
scheider und Verdunstungskihl-
anlagen, die vor 2011 gebaut wur-
den und die von den bisherernann-
ten acht Sachverstandigen bis Ok-
tober 2019 hygienisch inspiziert
werden sollen.

(Fortsetzung auf Seite 18]

Einsatzgebiete

* Birogebdude

* Einkaufszentren

* Alten- und Pflegeheime
* Produktionshallen

DesiCool®: Ka

Das Munters DesiCool-Prinzip ist mit der Verdunstungskihlung

der Grundstein zur natiirlichen Luftkihlung und in Kombination mit
der Munters-Rotortechnik die erfolgreichste Entwicklung auf dem
Gebiet der zukunftssicheren Klimatisierung.

* Theater und Kinos

* Eissporthallen und
Sporthallen

* Hotels und Schulen

Besuchen Sie unseren Stand und erfahren
Sie mehr: CEGA - Congress fiir Experten
der TGA vom 27. - 28. November 2018,
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ltemittelfreie Klimatechnik fir optimierte Luftqualitat
bei reduzierten Betriebskosten
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