
coracon® LC 28 NF-38
Wärmeträgerflüssigkeit  low conductivity 25µS/cm

Produktinformation

• Nitritfrei, phosphatfrei, sekundär aminfrei, boratfrei, zinkfrei, frei von 2-Ethylhexansäure
• Farbe: klar, gelb eingefärbt
• Frostschutzbasis: Monoethylenglykol
• Mindestfrostschutz -38°C
• Ökologie: biologisch abbaubar
• Spezifisches Gewicht: ca. 1,03 – 1,04 g/ml (DIN 51757)
• pH-Wert : 7,4 – 8,0 (ASTM-D 1287)
• LfK : < 25 µS/cm
• Siedepunkt (°C): > 150 (ASTM-D 1120)
• Flammpunkt (°C): > 100 (ASTM-D 51758)
• Kein Gefahrgut, Wassergefährdungsklasse 1

coracon® LC 28 NF-38 ist ein umweltfreundliches und unschädliches Wärmeübertragungs- und 
Frostschutzmittel auf Monoethylenglykolbasis zur indirekten Temperierung von Hochleistungsbatterien, wie 
sie zur Zeit in der Elektromobilität eingesetzt werden.

Hochleistungsbatterien werden mit Schnellladesystemen schon mit bis zu 250 kW Leistung geladen und 
erzeugen dabei eine hohe Wärmeentwicklung der Batteriezellen. Nur durch eine niedrige elektrische 
Leitfähigkeit kann das Entstehen von Wasserstoff verhindert werden. Das coracon® LC 28 NF-38 
zeichnet sich daher durch eine extrem niedrige elektrische Leitfähigkeit von nur 25 µS/cm aus.
Die Frostsicherheit beträgt-38°C.

• Hochwirksame Korrosionsschutzadditive 
• Einsetzbar in technischen Bereichen, in denen es vor allem auf einen niedrigen Leitwert ankommt
• Optimaler Korrosionsschutz aller im System verwendeter Metalle (auch Kupfer und Aluminium) 
• Verhindert Schichtbildungen und Ablagerungen
• pH-Wert stabilisierend
• Dichtungsmaterialien werden nicht angegriffen
• Einsatztemperaturen: -38°C bis +60°C

Allgemeine Eigenschaften

Kennwerte

Das Produkt enthält keine CMR-Stoffe (cancerogen, mutagen, reprotoxisch) und keine  der in der EG-Richt-
linie 2011/65/EU (RoHS = Restriction of Hazardous Substances), Artikel 4§1 aufgeführten Stoffe wie Blei, 
Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom, polybromiertes Biphenyl (PBB), polybromierter Diphenylether.
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Stoffdaten

temperature η [mPa∙s] ρ [g/cm3] ν [mm2/s] cp [J/g∙K] λ [W/m∙K] Prandtl [1]
-35 °C 71,8334 1,1064 64,9267 3,0704 0,4124 534,8064

-30 °C 50,4241 1,1051 45,6272 3,0878 0,4118 378,0631

-25 °C 36,3179 1,1036 32,9087 3,1061 0,4111 274,4109

-20 °C 26,7809 1,1018 24,3062 3,1251 0,4102 204,0386

-15 °C 20,1787 1,0998 18,3474 3,1446 0,4091 155,0970

-10 °C 15,5080 1,0976 14,1288 3,1645 0,4079 120,3012

-5 °C 12,1372 1,0953 11,0815 3,1848 0,4066 95,0575

0 °C 9,6593 1,0928 8,8393 3,2054 0,4053 76,4008

5 °C 7,8068 1,0901 7,1613 3,2262 0,4038 62,3751

10 °C 6,4000 1,0874 5,8855 3,2471 0,4022 51,6642

15 °C 5,3161 1,0846 4,9015 3,2681 0,4006 43,3655

20 °C 4,4698 1,0817 4,1322 3,2892 0,3990 36,8496

25 °C 3,8008 1,0788 3,5234 3,3103 0,3973 31,6701

30 °C 3,2659 1,0757 3,0359 3,3313 0,3955 27,5060

35 °C 2,8335 1,0727 2,6415 3,3523 0,3938 24,1229

40 °C 2,4806 1,0696 2,3192 3,3732 0,3920 21,3475

45 °C 2,1899 1,0665 2,0533 3,3940 0,3901 19,0503

50 °C 1,9484 1,0634 1,8322 3,4147 0,3883 17,1329

55 °C 1,7461 1,0602 1,6469 3,4352 0,3865 15,5202

60 °C 1,5754 1,0571 1,4904 3,4555 0,3846 14,1543
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• Anlagen-Voraussetzung: DIN-Norm 4757, Teil 1, geschlossenes System.
• Optimale Einsatztemperatur: - 38 °C bis +60 °C. 
• Nachfüllen bei Flüssigkeitsverlust nur mit coracon® LC 28 F-38

Anwendungsempfehlung

Dieses technische Merkblatt kann nur unverbindlich informieren. Die Hinweise oder Angaben entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen und Kenntnissen und
sind nicht im Sinne von zugesicherten Eigenschaften aufzufassen. Die Anwendung der Produkte ist immer auf die jeweiligen Betriebsbedingungen abzustimmen.
Insbesondere kann eine Haftung für Schäden durch Materialunverträglichkeiten nicht übernommen werden, es sei denn, eine Materialverträglichkeit wird vorher
ausdrücklich zugesichert. Chemikalien (namentlich solche mit Anteilen organischer Stoffe) sind in der Regel nur begrenzt lagerfähig. Produktveränderungen (z.B.
Farbänderung, geringe Ausfällungen oder u. U. geringe Wirkstoffverluste) je nach Lagerzeit und Lagerbedingung stellen daher keinen Mangel dar. Bitte beachten Sie
jeweils die zusätzlichen Lagerhinweise. Darüber hinaus sind Schwankungen in den Produkteigenschaften bei Chemikalien und den daraus hergestellten
Zubereitungen grundsätzlich unvermeidlich. Alle physikalischen oder chemischen Daten sind daher als Mittelwerte aufzufassen.
Für die Beantwortung Ihrer Fragen zur Wasserkonditionierung steht Ihnen unsere anwendungstechnische Beratung zur Verfügung.

Stand: 02/2021

Überprüfung

Die Korrosionsschutzeigenschaften der Flüssigkeit kann festgestellt werden, indem der pH-Wert gemessen
wird. Der pH-Wert sollte > 7,3 sein und kann mit entsprechenden Diagnose-Teststreifen (Art.-Nr. 492 122)
ermittelt werden. Bei zu niedrigem pH-Wert muss die komplette Flüssigkeit ersetzt werden.

Gebindegrößen

Artikel-Nr. VBM421623 VBM421624

Menge 5 kg 10 kg 20 kg 200 kg

Gebinde Kunststoffkanister Kunststoffkanister Kanister IBC-Container

Das Produkt  wird überwiegend zur Temperierung in geschlossenen Kühlkreisläufen eingesetzt, wo es 
auf eine extrem niedrige elektrische Leitfähigkeit ankommt und ein Frostschutz benötigt wird.
Typische Anwendungsfälle sind Batteriekühlung, Umrichterkühlung, Wechselrichterkühlung, Kühlung 
von Kondensatoren und Leistungsschaltern sowie von Schweißanlagen.

Typische Einsatzbereiche


