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Mehr Hygiene mit Henkel-Dichtfidden

Beim Einsatz von Gewinde-
dichtmitteln zur Trinkwas-
ser-Installation spielt der
Schutz vor mikrobieller
Kontamination eine
wichtige Rolle. Die
Dichtfaden ,Tangit
Uni-Lock” von Henkel
bieten laut Hersteller im
Trinkwasserbereich
gegentber Hanf-Bandern
hygienische Vorteile: Der
vorbeschichtete Polyamid-
Faden in der kompakten
Spenderbox ist durch die
Verpackung effektiv vor
Verunreinigungen ge-
schiitzt. Hanf hingegen
wird oft lose in der
Werkzeugkiste transpor-
tiert. Auf diese Weise kann
es schnell zu unerwiinsch-

ten Kontaminationen
kommen. Weiterer
Nachteil: Beim Abdichten
mit Hanf tritt haufig das
Problem auf, dass einzelne
Fasern aus dem Gewinde
herausragen. Diese kdnnen
als moglicher Nahrboden
fur Mikroben dienen.

Bei einem von der Henkel-
Fachabteilung fir Mikro-
biologie durchgefihrten
Aufwuchstest zeigte das

Henkel AG & Co. KGaA

Produkt kein Anwachsen
von Mikroorganismen.

Selbst nach Vorbehandlung
und Alterung wiesen die
gepruften Proben nach
14 Tagen Testzeit keine
mikrobielle Verunreini-
gung auf. Bei Hanf war
im Gegensatz dazu
bereits nach zwei Tagen
Testzeit ein Wachstum
von Mikroorganismen
nachweisbar.

HenkelstraBe 67 | D-40589 Dusseldorf

Fon (0211) 797-0
www.henkel.de

Halogenfreier Ddmmstoff ,,Kaiflex HFplus®

Fir eine halogenfreie
technische Isolierung von
Bau-, Industrie- und
Spezialanwendungen hat
Kaimann mit , Kaiflex
HFplus” ein Dammsystem
entwickelt, das zugleich
hochste Sicherheit im
Brandfall und verlasslichen
Schutz vor Korrosion bieten
soll. Aktuell erweitert der
Hersteller mit , Kaiflex
HFplus s1” sein Dammsys-
tem um die Rauchklasse s1
—im Schlauchbereich sogar
unbeschichtet. Gemeinsam
mit ,Kaiflex HFplus s2” ist
es laut Hersteller ideal far
die Dammung von Edel-
stahlrohren geeignet, die
auch bei héchster Beanspru-
chung alle Sicherheitsstan-
dards erfullt.

Wahrend , HFplus s2" den
hohen europaischen
Brand- und Rauchvorgaben

entspricht, ist ,HFplus
s1"-Plattenmaterial
zusatzlich mit , Inceram-
Cladding” ausgestattet, das
als ,.aktiv brandschiitzend”
gilt. Im Brandfall dehnt sich
die Beschichtung aus und
unterdriickt die Rauch-
bildung, so dass das
Gebaude nahezu rauchfrei
bleibt. Dank neuartiger,
zum Patent angemeldeter
.KaiCene"-Technologie sind
sowohl Schlduche der
Rauchklasse s1 als auch
Platten der Rauchklasse s2

Kaimann GmbH

seit neuestem unbeschich-
tet erhaltlich, was die
Verarbeitung erheblich
vereinfacht — sagt der
Hersteller.

Das Dammsystem ist in
beiden Rauchklassen frei
von PVC, Chloriden und
bromierten Flammschutz-
mitteln. Es entspricht je
nach Konfiguration den
GreenBuilding-Standards
und kann so bedenkenlos
im nachhaltigen Bauen
eingesetzt werden.

HansastraBe 2-5 | D-33161 Hévelhof
Fon (052 57) 98 50-0 | Fax (052 57) 98 50-590
info@kaimann.de | www.kaimann.de
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»Coragard CS 342 schiitzt vor Rost und Kalk

Das neue VdS-geprifte
Korrosions- und Reinigungs-
produkt ,Coragard CS 342"
von aqua-concept schutzt
Sprinkleranlagen zuver-
lassig vor Rost, Kalk und
Ablagerungen, indem es
einen wasserabweisenden
Schutzfilm auf den metal-
lischen Rohrinnenflachen
und an den Sprinklerdlsen
bildet.

Die korrosive Wirkung des
Wassers kann den Rohren

nichts mehr anhaben.
Durch die weitraumige
Verbreitung der Wirkstoffe
wahrend der Dampfphase
ist laut Hersteller selbst

bei Restfeuchte oder einem

teilbeflllten System der
Korrosionsschutz absolut
zuverldssig. Auch bereits
vorhandene Rickstande
werden durch das Produkt
dispergiert.

AQUA-CONCEPT Gesellschaft flir Wasserbehandlung mbH
Am Kirchenholzl 13 | D-82166 Gréfelfing

Fon (0 89) 89 93 69-0

info@aqua-concept-gmbh.eu | www. agua-concept-gmbh.eu

Dammstoff ,, ThermaSmart Pro*

Der neu entwickelte
Polyolefin-Schaumkunst-
stoff ,ThermaSmart Pro"
von Thermaflex erlaubt die
Produktion hoch flexibler,
robuster und leicht zu
verarbeitender Rohr-
isolierungen, die nach

EN 13501-1 in der Baustoff-
klasse CLs1d0 mit den
hochsten Zusatzwertungen
eingestuft sind. Konkret:
der extrudierte thermoplas-
tische Elastomerschaum
(TPE) tropft im Brandfall
nicht brennend ab und

entwickelt nur wenig Rauch
—was die Orientierung im
Evakuierungsfall deutlich
erleichtert.

Zudem weisen die Schlau-
che mit einer Warmeleitzahl
von 0,034 W/mk bei 0 °C

einen hervorragenden
Dammwert auf, gleichzeitig
kommen 6kologische
Aspekte nicht zu kurz.
.ThermaSmart Pro”

wird konsequent umwelt-
schonend produziert und ist
zu 100 Prozent recycelbar.

Thermaflex Isolierprodukte GmbH

Industriering 13 | D-06712 Doschwitz

Fon (0 344 25) 998-0 | Fax (0 344 25) 998-88
germany@thermaflex.com | www.thermaflex.de

Mit Monier-Material 100 Prozent wasserdicht

Monier Roofing Compo-
nents hat mit ,WrapTec”
ein neuartiges und

nach eigenen Angaben
100 Prozent wasserdichtes
Material fir die Ummante-
lung von geddmmten
Heizungs-, Liftungs- und
Klimatechnik-Systemen
(HLK) entwickelt.

Das neue Material gilt als

hochwertige Alternative
zu Metallverkleidungen
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und ist laut Monier
deutlich einfacher und
schneller zu installieren,
denn ,WrapTec" ver-
schweiBt sich beim
Verlegen von selbst.

Die einzigartige Selbst-
verschweiBung der Nahte

zwischen den Bahnen
haftet, aber klebt nicht.
Somit lasst sich das Produkt
bei der Verlegung leicht
korrigieren. Das Material
ist sehr flexibel und in

alle Richtungen bis zu

50 Prozent dehnbar.

Braas Monier Building Group Services GmbH

Frankfurter Landstrasse 2-4 | D-61440 Oberursel

Fon (0 6171)61006 | Fax (06171) 612300
webmaster.group@monier.com | www.braas-monier.com
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